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Wandschutz Sockelleiste (RL)
Die Wandschutz Sockelleiste von WARCO ist eine elastische
Sockelleiste aus Gummigranulat, die auf Bodenhöhe an die Wand
geklebt wird. Sie verdeckt die Schnittkanten von Plattenböden, deckt
Fugen bis 1,5 cm Breite zuverlässig ab und sorgt als
Bodenabschlussleiste für einen sauberen Übergang zwischen Boden
und Wand.

Zugleich schützt sie die Wand vor Schrammen und Verschmutzungen,
wie sie beim Reinigen mit Wischmopp oder Staubsauger entstehen.
Dank ihrer Elastizität wirkt sie stoßdämpfend und lässt sich auch bei
leichten Radien sauber verlegen. Mit Stufenfalz-Verbindung und
abgerundeter Vorderkante entsteht ein harmonischer, funktionaler
Wandabschluss.

Farbdesign Zitronengelb
Montage Kleben

Nutzmaß 75 x 2 x 8 cm

Gewicht 1.2 kg/Stück = 1.6 kg/lfd. m.
Umrechnung 1 lfd. m. = 1.33 Stück

Außenmaß 750 x 20 x 80 mm

Produktdaten

Eigenschaften

Farbdesign Zitronengelb
Zitronengelb ist ein leuchtendes Gelb mit hoher
Signalwirkung, nahe an RAL 1012. Das Gelb
kommt aus durchgefärbtem EPDM-Granulat.
Auch aus größerer Entfernung bleibt der Ton gut
sichtbar. Unter Sonnenlicht kann das Gelb
zunächst etwas dunkler und wärmer wirken.
Nach einiger Zeit ist der ursprüngliche Ton
wieder erreicht.

Material
Das Produkt besteht aus einfarbigem,
durchgefärbtem EPDM-Granulat ohne
Recyclatanteil in zwei Körnungen. Rund 60 %
haben eine Körnung von 1,0 bis 4,0 mm, rund 40
% von 0,5 bis 1,5 mm. EPDM (Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk) wird neu hergestellt und ist frei
von Schadstoffen. Die feinen Körner füllen die
Zwischenräume der groben. Das Granulat ist mit
Polyurethan gebunden. In der Oberfläche sind
die Körner deutlich zu sehen.

Montage
Die Wandabschlussleiste wird mit ihrer
Rückseite auf einen tragfähigen Untergrund
geklebt. Je nach Untergrund wird sie vollflächig
oder punktweise verklebt. Dafür eignet sich der
dauerelastische PU-Kleber von WARCO oder ein
gleichwertiger dauerelastischer PU-Kleber. Die
Klebeflächen müssen trocken, sauber, fett- und
staubfrei sein. Die Enden der Leiste sind
profiliert und greifen ineinander, sodass die
Stöße bündig liegen.

Unterseite
Die Unterseite ist eben und ohne eingeprägte
Struktur. Das Produkt liegt vollflächig auf,
darunter bleibt kein Hohlraum für ablaufendes
Wasser. Im Außenbereich muss
Oberflächenwasser dem Gefälle der Fläche
folgend ablaufen können. Reicht das Gefälle
nicht aus, sind bauliche Maßnahmen
einzuplanen. Verlegt wird auf einem dauerhaft
tragfähigen Untergrund. Die Einbauhinweise sind
zu beachten.
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Wandschutz Sockelleiste (RL)

Eigenschaften

Cfl-s1
Begrenzter Beitrag zum Brand, geringe
Rauchentwicklung.

Innen- und Außenbereich
Frostbeständig und für den Innen- und Außenbereich
geeignet.

Farbstabil und UV-beständig
Oberfläche aus EPDM-Granulat: farbstabil und
langfristig beständig gegen UV-Strahlung.

Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte
ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

Geeignet für chlorhaltiges Wasser
Beständig gegen Schwimmbadwasser und gegen
chlorhaltige Reinigungsmittel in üblicher Dosierung.

Technische Daten
Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für
denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Druckfestigkeit – Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24
Stunden Entlastung (BS 7188)

Scheinbare Dichte – Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m³

Abriebfestigkeit – Skalenwert 3: hoch (BS 7188)

Wärmedämmung – Skalenwert 5: Wärmeleitfähigkeit ca. 0,07 W/(m·K)

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert
5: sehr hohe Dämpfung

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 12616) – Skalenwert 1: Infiltration ca. 0
mm/h (0 l/(m²·h))
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WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich. E-Mail: info@warco.de

Internet: www.warco.de

Fachberatung
06321 915 29 90


